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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika éné Udaje objektu

Nazov stavby

Miesto stavby
Katastralne uzemie
Okres

Kraj

Cislo objektu

Nazov

Druh stavby

Stupé dokumentacie
Objednavatk

Park Razihany
: Raany
: Rigemny
: Sabinov
: PreSovsky
SO-01
Chodniky a spevnené plochy
: Rekonstrukcia
: Dokumentécia na stavebné poww(@tP)

: Obec Rafany, Obecny Urad, Razny 235, 082 61 R#aany

: 4road s.r.o., Ruzova 59, 083 élir®v
Projektovanie v doprave
Ing. FrantiSek Ondrej

Projektant

2. VSeobecn&ag’

2.1.Dévod vystavby
Dévodom komplexnej rekonstrukcie parku v Rarfoch t.j. Gprava zelene, dostavba chodnikov, spev-
nenych ploch, Sportovisk, detského ihriska, vystautinkajSieho osvetlenia, Uprava a vystavba opjerich
nevyhovujuci technicky stav, alebo Uplnd absen@éaraer spravcu a vlastnika parku obtioeh.

V predmetnom Uzemi v 8asnosti chybaju komunikacie pre peSich — chodigrtové plochy, oplo-
tenie su v zlom technickom stave. V celom parkieahge vonkajSie osvetlenie.

Sadové Upravy rieSia odstranenie drevin, odstrén@oiv po predchadzajucich vyruboch, oSetrenie
drevin, ochrana drevin pred stavebiisunog’ou, dovrstvenie orginej vrstvy v hribke 20 cm na plochach bu-
dacej zahonovej vysadby, ploSna Upravu terénu spggaekonstrukciou travnika na vyzeaych plochéach,
zaloZenie zahonovych vysadieb, vysadbu a oSetdeeién a ploch travnika vratane zalievky.

Novymi sadovnickymi formami navrhujeme zosuladgrigeodnych podmienok a terajSich poZiadaviek
na pritomnosg zelene v rieSenom Uzemi.

CiePom komplexnej rekonsStrukcie parku v Razianoch je upravit, revitalizovat’ zeldi, dostava’
komunikacie pre peSich, dostav spevnené plochy, oplotenie, ihriska a vonkajSie wstlenie.

2.2. Podklady

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie lenb tokumenty:

a/ Lokalitny program dodany objednavam projektovej dokumentacie

b/ Rozhodnutie o zdmere komplexnej obnovy parka&noch, Krajsky pamiatkovy arad v PreSove
(PO-11/3254-02/11132/Se z8ad16.12.2011)

¢/ Zakon NR SR. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znezskorSich predpisov

d/ VyhlaSka MZp SR. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NRESR43/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zmysle neskorSich predpisov

e/ Uzemny plan obce Rany

f/ Katastrdlna mapa M 1:1000

g/ Polohopisné a vyskopisné zameranie, 12/2013

h/ Rokovania a vyjadrenia dotknutych organov a oig#ii

i/ Dendrologicka analyza gasného stavu, Livia Hoékova, zaverma bakalarska praca, 2011

i/ Obhliadka predmetného Uzemia
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2.3. Charakteristika Uzemia stavby
RieSené Gzemie sa nachadza v centrélej obce Raiany v strede intravilanu.
Zo severnej a vychodnej strany je Gzemie oldaaré cestou miestnou komunikaciou. Z juhu a zapadu
zahradami a stavbami rodinnych domowiahskej vybavenosti a kastae

Aredl parku je situovany v mierne zvinenom rovimaticsvahovitom teréne s pdzdou osou v smere
S-J. Park obklopuje novostavbu obecného Uraduekbbyvalého kastla prevazne z V, J, a JZiast@&ne zo
S. Hlavny vstup je situovany na severnej stranéestmej komunikacie. Je kontinualne sadovnicky pjespy
s parkom. Park v R&anoch je pamiatkovo chraneny I. stapehrany.

Zaujmové Uzemie patri v geomorfologickétaneni (Atlas krajiny slovenskej republiky, MZP SR a-
tislava 2002) na rozhranie Saridskej vrchoviny aokekého pohoria v Sariskom podoli v doline potoia S
gov.

Charakteristika potencialnej prirodzenej vegeticid’a Stefana Maglockého (Atlas krajiny slovenskej
republiky, MZPSR, Bratislava 2002) dava obraz oetégii, ktora tvorila pdvodny vegetay kryt v SirSom
okoli rieSeného uzemia, pom mozno identifikovétieto vegeténé jednotky:

karpatské dubovo-hrabové lesy Carici pilosae-Catpm, syn. Querco-Carpinetum medioeuropaeum
(Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordstar campestre, Carex pilosa, Dentaria bulbiferdnymalus
amygdaloides);

bukové a jetbvo-bukové lesy Dentario glandulosae-Fagetum (Faglvatica, Acer pseudoplatanus,
Tilia cordata, Abies alba, Dentaria glandulosa, tga enneaphyllos).

Historicky vyvoj

Prirodno-krajinarsky park, ktory je situovany J& 3V od kastika, bol zaloZeny na starSej zahrade
pravdepodobne v 17 st. 'V pol. 18 st. obklopowditid’ asi 4 ha viEky pestovany a riadne udrziavany park.
V koneinom Stadiu ( pol. 19. st.) vo V &dsti vznikol pravdepodobne na zakladoch starSepeghprirodno-
krajinarsky park s komunikaym systémom bez vodnej plochy. Po Il. sv. vojp® &pristupneni parku verej-
nosti doSlo k devastovaniu priestoru¢&gny vliastnik Obec Radny zabezpsije zakladnu UdrZzbu porastovej
Struktary.

Swtrasny stav

Sasna parkova dispozicia je nepravidelnéhddtikového tvaru, Wiacas’ sa nachadza vo V, J
a JZ polohe od byvalého kadee mensia v S. Plocha je pri kastieli a budove néko Uradu rovinaté a od po-
lovice sa mierne zvazuje v JV smere k miestnej kukécii. V J a JV polohe je terén nepravidelnenewly.
Park je zo S uzavrety pévodnym jednak ohradovyrmomiiktory oddéuje areal parku od miestnej komuni-
kacie, jednak novodobym transparentnym plotom #ké&nych Zeleznych dielcov na betdénovej podmueovk
Pévodny ohradovy muar sa zo SV&té&a J, kde pokéaje porastovym vencom, ktory vymedzuje V hranicu
parku. J hranicu tvori plot z novodobého pletivavélplotenia so Zeleznymiiptkmi, ktory pokra&uje aj po
Z strane aredlu a pri kastieli je plocha parku osippgodarskeho dvora vymedzena plotom z netrandpsticdn
plotovych dielcov z vinitého plechu ukotvenych ontéalne k Zeleznym igikom.

Hlavny vstup do arealu parku je zo severu. Asfd@ltkemunikécia prebieha paralelne s V gelém bu-
dovy obecného Gradu po koniec asfaltového ihrfekatifunkénej plochy), kde je slepo ukdené.Dalej po-
kracuje len ako mlatovy chodnikasta@ne porasteny travou. Na tato komunikéciu navézogisena plocha
(veget&né tvarnice a asfaltova plocha) zo S stranyplie budovy obecného Uradu a tvori savisld nastupnu
plochu do obecného uradu.

Druhy vstup do parku je z V od miestnej komunikagiaechanym otvorom v porastovom venci
s beténovymi schodikmidalej tento ,,chodnik* pokréuje SZ smerom prime cez Itku tak ako ho ,vidpali
Tudia.

Treti vstup do parku je z JV naroZia parku z hljkoeunikacie v navaznosti na nespevneny mlatovy
chodnik v terénnej modelacii.

Pbévodny komunikény systém v aredli parku nie je Wa8nosti zachovany. Povrchovéa Uprava pristu-
povej komunikécie a hlavnej nastupnej plochy dalarparku je z liateho asfaltu. Ostatné parkovedoiiy su
zarastené travnatym porastom resp. vychodené rikiav

V S ¢asti parku sa nachadzajudaglSie aktivity ako vyvySené terénne podium, parkkej pristreSok
na SV fasade budovy obecného Uradu. Pred \Vgdiie kasSti€da su umiestnené detské herné prvky.
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Hlavnu kompozina os parku tvori pristupova komunikacia, ktor&ipeecely park v SJ smere, sleduje
prirodzeny sklon terénu a na JV narozi parku sajaapa miestnu komunikaciu.

Podvodny park bol napojeny na okolie krajitg,dokladuje aj usporiadanie porastov v SJ smere
s prielfadom na Sarisky hrad.

Dreviny, ktoré tvoria sadovnicku kostru porastuysivekovej kulminécii (100 — viac rokov), maju
priemerna az podpriemernu sadovnicku hodnotu, pastedumieraju.

VaeSina inventarizovanych drevin v parku ma priemexaadovnicku hodnotép je pomerne vyhovuju-
ci stav. V&a stromov predovSetkym javorov, lip (Acer, Tilg¥aduje oSetrenie koran orezom resp. odstrane-
nie preschnutych konérov.

Pozemky, na ktorych je stavba situovana su vomeise obce Raiany.

Stavba sa nach&dzajlca sa v katastralnom UzemamRaz

Po ploche predmetnej stavby sa nachadzaju nadzajmpoélzemné rozvody inZinierskych sieti.

UPOZORNENIE : ) ) ) ) ) )

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATE POVINNY ZABEZPB?JT VYTY-
CENIE JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYG® SIETI, ABY NEDOSLO K ICH

PRIPADNEMU POSKODENIU 11!
V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVIAPROJEKTANTA.

3. Stavebno - technické rieSenie

Objekt,SO-01 Chodniky a spevnené plochydzostava z vetiev:
- Chodnik ,1*

- Chodnik ,,2“

-  Chodnik ,,3“

- Volejbalové ihrisko

- Plocha pre altdnok

- Ohnisko s marikom z karree

- Plocha detského ihriska

Chodnik ,1* az 3"

Situovanie a technické rieSenie tras vetiev chamnje v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikacii Sirky 1,50 aZ 1,80 m s jednostrannytorgkm zabezpaijlcej obsluhu Gzemia chodcami. Chodni-
ky zabezpeéuja kvalitny a bezkolizny pohyb peSich po plochekpas napojenim na okolité komunikacie a
chodniky. Smerovo su chodniky vedené v trasachorg&ch koridorov. Vyskovo su chodniky vedené
v arovni terénu s reSpektovanim obsluznostightiych objektov. Chodniky ,1“ a ,,2* budl osvetlemgnkajSim
osvetlenim — rieSi objekt SO-04.

Dizka navrhovanych chodnikov je:

(@4 aToTo [0 V1 204,00 m
ChodniK L2 e 93,35 m
ChodNiK L3 et 251,60 m

Celkova dzka chodnikov je 548,95 m.

Volejbalové ihrisko
Je situované v juznépsti parku s napojenim na chodnik ,3"“. Rozmer Kaige 18,0 x 9,0 m. Mima plocha
okolo hracej plochy je Sirky 3,0 m. Plocha ihrigkade osvetlen& vonkajSim osvetlenim — rieSi olf€kt04.
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Plocha pre altanok

Je situované v zapadrigisti parku pri kastieli v mieste navrhovaného kamééo mura. Jedné sa o kruhovu
plochu s priemerom 4,50 m s povrchom totoZznym akahované chodniky. Na jeho mieste sa osadi dreveny
altdnok — rieSi objekt SO-03.

Ohnisko s murikom z karree

Je situované v zapadrigjsti parku v blizkosti volejbalového ihriska. Pdzea z kruhovej plochy priemeru
6,0 m s povrchom totoZnym ako navrhované chodridkyaj kruhovej plochy tvori kamenny murik z pieskav
vysky 0,50 m a Sirky 0,50 m s vynechanim smerofuinavychod. V strede je ohnisko z kaitagoriemeru 2,0
m.

Plocha detského ihriska

Je situovana v zapadrigisti parku pri budove obecného Uradu a kEgtemieste existujuceho detského
ihriska. Pozostava zo Styroch samostatnych plézhydh tvarov pod existujucimi a havrhovanymi segmmen
detského ihriska. Povrch ploch je navrhovany z quepdlazby réznych farieb.

3.1. Smerové vedenie
Smeroveé vedenie je zrejme zo situacie (prilkaBa

3.2.VySkové vedenie
VySkoveé vedenie je zrejmé z prilobyt

3.3. Sirkové usporiadanie

Chodnik 1% ..o Sirky 1,80 m
[©1 0 ToTe [0 Y1 AT Sirky 1,50 m
ChodNiK 13 e Sirky 1,50 m

Zakladny prigny sklon vozovky je s hodnotou 1,00%.
Vozovka chodnikov bude vybavena betonovymi obrkionfozmerov $/v/d 100/200/500 mm zapuste-
nymi na arové chodnikov, uloZzenymi do 16Zka z beténu C16/20.

Pre smerové polomery 5,00m a mensie potzoblikové tvary resp. obrubniky dzky 0,10 aZ 0,50
m. Pri vystavbe pouzt’ VIBROLISOVANE beténové obrubniky !

3.4.Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky chodnikov a spevnenych pléchgsledovna:

Chodnik ,1" az 3" Plocha pre altanok, Ohnisko sumkom z kam&a
Asfaltovy beton hrubozrnny AC 16 obrus; MTGA 60/8070 mm; STN EN 13108-1

Postrek infiltr&ny Pl; EK; STN 73 6129

Cementom stmelena zmes CBGNLR@2 CEM 111/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1
Strkodrvina SD 31,545130 mm; STN 73 6126

Spolu : 300 mm

Volejbalové ihrisko

Jemné kamennatifrakcie 1-4 mm s primesou vapenca 25 % hriubky 80 m
Rie¢ny Strk triedeny frakcie 4-8 mm hrdbky 50 mm

flova zemina hrabky 50 mm

Strkodrvina SD 31,5¢5150 mm; STN 73 6126

Spolu: 280 mm
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Plocha detského ihriska

Gumova dlazba DL; guma; 40 mm; STN 73 6131-1
Strkodrvina SD 4-8 30 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD 8-16 £150 mm; STN 73 6126
Spolu: 220 mm

3.5.Odvodnenie
Odvodnenie povrchu chodnikov a spevnenych plocie§ené cez obrubnik do okolitej Sirokej zelene
resp. na svah.

3.6. Dopravné zn&enie
NerieSi sa.

3.7.Bezp&nostné zariadenia
Na objekte su navrhnuté vodiace a bodové hewmmtné zariadenia:
a/ obrubniky
b/ na chodniku ,1“ pri ZU (vstup do parku) je nanuté skladacia zabrana na reguléciu vjazdu automo-
bilov do parku.
¢/ na chodniku ,1“ pri parkovisku pred obecnym d@mawdst navrhnuté igtiky pre zabranenie nezelané-
ho vjazdu automobilov do parku.

3.8. Ostatné objekty

Pri chodniku ,1“ bud upravené schodyedo existujuceho pddia.

V KU chodnika ,1“ je navrhnuty rdrovy priepust DN@dzky 12,5 m

Pri KU chodnika ,1* je navrhovany dlazdeny rigdkkly 25,0 m

Pri miestnej komunikacii pre navrhovanym rdrovyniepustom je navrhovany dlazdeny rigdikly
20,0 m

V Useku pri miestnej komunikacii na severnej strpakku je navrhované osadenie cestného beténového
obrubnika éky 130,0 m.

V Useku medzi parkoviskom pred obecnym Uradom eiaal pri vstupe do parku je navrhované
osadenie cestného beténového obrubnikiayd0,0 m.

V rdmci detského ihriska sa prelozi existujuca atfd na nové miesto a osadi sa novy kaloto

3.9. Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inZinieke siete
ZU a KU chodnika ,1“ je napojeny na existujicu nimeskomunikaciu
ZU chodnika ,2“ je napojeny na chodnik ,1*
KU chodnika ,2“ je napojeny na existujicu miestrmurkinikaciu
ZU a KU chodnika ,,3“ je napojeny na spevnen( plopheialtanok

V koridore objektu su navrhované inZinierske si@i@é objekty, ktoré musia Byzrealizované pred
realizaciou objektu SO-01, a ktoré su v objekteespkavané v plnom rozsahu.

Sa to:

S0-02 Sadové upravy

S0O-04 VonkajSie osvetlenie

4. Postup vystavby

Postup vystavby bude nasledovny:

- vytyéenie smerového vedenia trds a obvodu staveniska

- odstranenie vegetacie v hribke 100 mm

- vybdranie existujuceho chodnika a spevnenych plgubtrebnom rozsahu
- vybdranie schodov pri pédiu

- rozobratie polovegetaych tvarnic pri budove obecného Uradu

- vystavba telesa chodnikov a spevnenych pléch
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pokladka podkladnych vrstiev vozovky
vystavba obrubnikov

pokladka loZnej a obrusnej vrstvy vozovky
veget&né Upravy

Pri vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmachxistujucich vedeni je bezpodmienme
nutné dodrziavat’ podmienky pre vykon stavebnych prac v_ochrannom pgme!!!

4.1. Doprava potas vystavby
Objekt sa bude realizovgocas premavky na miestnej komunikacii. RuSenie vejajastnej premavky
na PK bude v kratkodobom rozsahu ato pri stavabmprécach v mieste napojenia chodnika ,1“ a ,2“ na
miestnu komunikéciu. Prevaznag’ stavebnych a inych prac bude prebiepa ploche parku.

4.2.Vyty ¢enie
Pre vyty¥enie stavby sa vybuduje vytyvacia si€, pomocou ktorej sa v teréne wipriestorova polo-
ha stavby poth vypatu trasy a vytyovacieho vykresu

4.3.Zemné prace
Zemné prace na objekte budu pozostéavadstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovaniailghe 100
mm), zriadenie nasypu a vykopu cestného telesajdgiania plane pod vozovkou a ohumusovania v hrabke
100 resp. 200 mm.
InZinierko-geologicky prieskum nebol vykonany.
Minimalna unosnog’ podlozia mé by’ 30 Mpa na Urovni upraveného podloZia.

Prebyt@né zeminy sa pouziju v ramci stavby.

NajmenSia hodnota koeficientu kvality zhutnenigkaaStruknej plani pod vozovkou je:
- pre sudrzné zeminyda=102%

- pre nesudrzné zeminy 1D=0,85

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych séetiesmie pouzivaibracny valec.

4.4.Vzniknuté odpady

Pofas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavetych ¢innostiach spojenych so zemnymi
pracami a pracami na stavebnych objektochktoré zardujeme potla Katalégu odpadov (vyhlaska
¢.284/2001Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia 8&kategorie O (ostatné) a N (nebezEs.

Ich mnoZstva budd ukené a zdokumentované vasti Vykaz vymer tejto dokumentacie.

Odpady vzniknuté pims vystavby odpotiame predovsetkym zhodntalebo odovzdana zhodnote-
nie, resp. zneSkodnenie oprdvnenym subjektom.
Od zhotovitéa stavby sa poZaduje, aby:
- ha poziadanie pri odovzdani stavby do uZivaniaatiktal sp6sob nakladania s odpadmi, ktoré rea-
lizaciou stavby vznikli.
- nedochéadzalo k zmieSavaniu nie nebémpblo s nebezpaym stavebnym odpadom
- pre zniZenie prepravnych vzdialenosti je potrelmBazint’ okolité skladdky odpadov

Odpadc.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky /yoballastov kategéria odpadu ostatny vznik-
ne pri vyprazdneni stavebnych materialov z obdldwidaciu odpordéame na skladku pre nie nebespg
odpad

Odpad¢. 170101 - Beton, z demolécie zakladov stoZiaerepméeho osvetlenia, betonovych odiod
vacich priekop, obrubnikov, podkladovych vrstiezaaiek. Likvidaciu odporéame na skladku pre nie nebez-
pesny odpad.

Odpad¢. 170301 - Bitumenoveé zmesi obsahujucelofi@echt, kategoria odpadu N, vznikne pri vy-
stavbe technickej infraStruktury, vyburani jestwigh vozoviek. Likvidaciu odpotiame na skladku pre nebez-
peny odpad, alebo po odstraneni frézovanim na recigktio novych asfaltobeténovych zmesi.
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Odpadé. 170302 - Bitumenové zmesi iné ako uvedené v Q¥0Bikvidaciu odporame na skladku
pre nie nebezgay odpad.

Odpadk. 170305 - Zelezo a okeLikvidaciu odpordame vykupom v zberni.

Odpadé. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategdria odpatiatimy vznikne pri vystavbe technickej in-
fraStruktury. Likvidaciu odportame na skladku pre nie nebespgodpad.

Odpadt. 170411 — Kéble iné ako uvedené v 17 04 10. Lékeid odpordame na skladku pre nie ne-
bezpé&ny odpad.

Odpadé. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujlce nebeépatky. Likvidaciu odporgame na
skladku pre nie nebezfey odpad.

Odpad¢. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedenda v 1@3)%kategoéria odpadu ostatny vznikne pri
vykopovych pracach ryh ako vytlena zemina, ktora vo vykope bude nahradend piesktd¥kom a objemom
potrubia. Odpad bude vyvezeny na parcely v ranasiestiska a méze ByyuZzity na zasyp jestvujucich nerov-
nosti terénu.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minim&toZni mieru, je potrebné zo strany zhotovi-
tela zabezp#t realizaciu prac rychlo za dodrZania vSetkych kagilinych podmienok a dodrZzania bespesti
pri préaci.

Od dodavatka stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoagativne Ginky stavebnefinnosti na
okolie stavby.

5. Bezp&nost’ pri praci

Pred zaatim stavebnych prac je potrebné ¥twsetky podzemné inZinierske siete. Pri praci je po
trebné dodrziawanajme predpisy o praci v blizkosti a pod elektyitk vedeniami, predpisy o vykonavani sta-
vebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych érgkych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebinym
strojmi.

6. Starostlivos’ o zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvaZzuje so zriadenim manfmélao pasu sibeZzne s cestnym telesom. Preto je po-
trebné pre potreby stavby vyuzfMan pozemok trvalého zdberu. Od dodakattavby sa vSeobecne vyZaduije,
aby minimalizoval negativnetiinky stavebneginnosti na okolie stavby.

Sabinov, december 2013 Vypracoval: Ing. FrantiSek Oeidr
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